
Las canastas con riel extensión 
son productos que buscan 
optimizar el almacenamiento y 
el acceso a los elementos que se 
dispongan en ellas, por eso 
todas cuentan con un par de 
rieles para tener un mayor 
acceso a los productos 
almacenados.
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CantidadItem Componente

Canasta riel extensión

Rieles

Recomendamos el uso del acabado plastificado en este tipo de 
canastas, ya que el LDP (polietileno de baja densidad), cuenta con 
unas propiedades avaladas por la FDA que permiten estar en 
contacto con toda clase de alimentos sin ser riesgoso para el 
hombre, además no sufren alteraciones en su estructura a causa 
de las condiciones ambientales.

Módulo (cm) Mín frente libre Frente con riel (cm)
Width with the slide (inch)Cabinet inch cm / inch

Cód

3242

3243

3244

3245

 /13 17⁄64”  /12 31⁄64”

 /14 41⁄64”  /13 15⁄32”

 / 19 19⁄64”  / 5 33⁄64”33,7 cm 31,7 cm

37,2 cm 34,2 cm

49 cm 14 cm

 /15 5⁄8”  /14 29⁄64”

 /16 39⁄64”  /15 7⁄16”

39,7 cm 36,7 cm

42,2 cm 39,2 cm

Profundidad (cm) Altura (cm)
Depth (inch) Height (inch)

3246  /17 51⁄64”  /16 39⁄64”  /16 39⁄64”45,2 cm 42,2 cm 42,2 cm

 / 19 19⁄64”49 cm

 / 19 19⁄64”49 cm

 / 19 19⁄64”49 cm

 / 19 19⁄64”49 cm

 / 5 33⁄64”

 / 5 33⁄64”

 / 5 33⁄64”

 / 5 33⁄64”

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

 /12 31⁄64”31,7 cm

 /13 15⁄32”34,2 cm

 /14 29⁄64”36,7 cm

 /15 7⁄16”39,2 cm

INSTRUCCIONES DE ARMADO E INSTALACIÓN
CANASTA RIEL EXTENSIÓN



TIPS DE INSTALACIÓN

No incluye mueble de madera.
Capacidad de carga de 30 kg.

Fijar los rieles a las paredes laterales e instalar la canasta en 
las jotas plásticas.

Mínimo 
50 cm

Módulo

Frente libre

VISTA SUPERIOR - Top View 
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Perforar en los puntos marcados para instalar los rieles .
 

 Puntos de 
perforación 

Ubicar la canasta en el módulo y señalar los 
puntos donde se perforará. 

Instalar los rieles en el módulo. Incorporar la canasta a los rieles.  
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